
公司不锈钢最新库存表：美标 304 板材(0Cr18Ni9)

牌号 规格尺寸 mm 交货状态 表面状态 在库数量 产地 美国标准

304 δ0.3*1220*C A 态（固溶） 2B/光面 7513Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ0.5*1220*C A 态（固溶） 2B/光面 2411Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ1.0*1220*C A 态（固溶） 2B/光面 2104Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ1.5*1220*C A 态（固溶） 2B/光面 3256Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ2.0*1220*C A 态（固溶） 2B/光面 5412Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ2.5*1220*C A 态（固溶） 2B/光面 8752Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ3.0*1220*C A 态（固溶） 2B/光面 3589Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ5.0*1220*C A 态（固溶） 2B/光面 4656Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ6.0*1220*C A 态（固溶） 2B/光面 2546Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ8.0*1500*C A 态（固溶） 热轧/酸洗 5212Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ10.0*1500*C A 态（固溶） 热轧/酸洗 3316Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ12.0*1500*C A 态（固溶） 热轧/酸洗 6205Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ14.0*1500*C A 态（固溶） 热轧/酸洗 8510Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ15.0*1500*C A 态（固溶） 热轧/酸洗 3365Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ20.0*1500*C A 态（固溶） 热轧/酸洗 9110Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ25.0*1500*C A 态（固溶） 热轧/酸洗 7027Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ30.0*1500*C A 态（固溶） 热轧/酸洗 2458Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ35.0*1500*C A 态（固溶） 热轧/酸洗 12038Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ40.0*1500*C A 态（固溶） 热轧/酸洗 13201Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ45.0*1500*C A 态（固溶） 热轧/酸洗 3005Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ50.0*1500*C A 态（固溶） 热轧/酸洗 3254Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ55.0*1500*C A 态（固溶） 热轧/酸洗 2455Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ60.0*1500*C A 态（固溶） 热轧/酸洗 17210Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ65.0*1500*C A 态（固溶） 热轧/酸洗 2145Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ70.0*1500*C A 态（固溶） 热轧/酸洗 2159Kg 美国 ASTM A666-03

304 δ75.0*1500*C A 态（固溶） 热轧/酸洗 3257Kg 美国 ASTM A666-03

304 Ø80.0*2000mm A 态（固溶） 热轧/酸洗 4875Kg 美国 ASTM A666-03

304 Ø100.0*2000mm A 态（固溶） 热轧/酸洗 1249Kg 美国 ASTM A666-03

备注：库存表每月 28 日更新一次，请既时发回主管审核!其它规格大批量可以订做！
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